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PRONTUARIO DEI PESI TEORICI
FERRAMENTA E MAGAZZINO 

SIDERURGICO DAL 1907

LAMIERE
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AVVERTENZA: I valori contenuti nelle tabelle del presente prontuario sono da considerarsi puramente indicativi e non vincolanti.
Si lascia pertanto al progettista la responsabilità della loro interpretazione.

PRONTUARIO DEI PESI TEORICI
FERRAMENTA E MAGAZZINO 

SIDERURGICO DAL 1907

Spessore mm Peso Kg/m²
Formato mm. Kg

1000 x 2000 1250 x 2500 1500 x 3000

0,30 2,355 4,71 7,36 10,60
0,40 3,140 6,28 9,81 14,13
0,50 3,925 7,85 12,27 17,66
0,60 4,710 9,42 14,72 21,20
0,70 5,495 10,99 17,17 24,73
0,80 6,280 12,56 19,63 28,26
1,00 7,850 15,70 24,53 35,33
1,20 9,420 18,84 29,44 42,39
1,50 11,775 23,55 36,80 52,99
2,00 15,700 31,40 49,06 70,65
2,50 19,625 39,25 61,33 88,31
3,00 23,550 47,10 73,59 105,98
4,00 31,400 62,80 98,13 141,30
5,00 39,250 78,50 122,66 176,63
6,00 47,100 94,20 147,19 211,95
7,00 54,950 109,90 171,72 247,28
8,00 62,800 125,60 196,25 282,60
10,00 78,500 157,00 245,31 353,25
12,00 94,200 188,40 294,38 423,90
15,00 117,750 235,50 367,97 529,88
20,00 157,000 314,00 490,63 706,50

Spessore
mm

più striatura
Peso

Kg/m²

Formato mm.
Kg

1000 x 2000 1250 x 2500 1500 x 3000

2,5 22,2 44,4 69,4 99,9
3 28,6 57,2 89,4 127,7
4 36,5 73,0 114,1 164,3
5 44,3 88,6 138,4 199,4
6 52,1 104,2 162,8 234,5
8 67,8 135,6 211,9 305,1
10 83,6 167,2 261,3 376,2

LAMIERE STRIATE

LAMIERE FORATE 

NERE, LUCIDE, DECAPATE, ZINCATE, CORTEN, ANTIUSURA

LAMIERE

LAMIERE BUGNATE

Spessore
mm

più striatura
Peso

Kg/m²

Formato mm.
Kg

1000 x 2000 1250 x 2500 1500 x 3000

2 16,97 33,9 53,0 76,4
2,5 20,87 41,7 65,2 93,9
3 26,05 52,1 81,4 117,2
4 33,95 67,9 106,1 152,8
5 41,75 83,5 130,5 187,9
6 52,10 104,2 162,8 234,5
8 67,90 135,8 212,2 305,6

1000 x 2000 mm Spessori da 1 a 15 mm
Fori da 1 a 50 mm.
A richiesta con fori quadri



AVVERTENZA: I valori contenuti nelle tabelle del presente prontuario sono da considerarsi puramente indicativi e non vincolanti.
Si lascia pertanto al progettista la responsabilità della loro interpretazione.

PRONTUARIO DEI PESI TEORICI
FERRAMENTA E MAGAZZINO 

SIDERURGICO DAL 1907

Spessore mm
più striatura Peso Kg/m²

Formato mm.
Kg

1000 x 2000
0,50 1,35 2,700
0,60 1,62 3,240
0,70 1,89 3,780
0,80 2,16 4,320
1,00 2,70 5,400
1,20 3,24 6,485
1,50 4,05 8,100
2,00 5,40 10,800
2,50 6,75 13,500
3,00 8,10 16,200
4,00 10,80 21,600
5,00 13,50 27,000
6,00 16,20 32,400
8,00 21,60 43,200
10,00 27,00 54,000
12,00 32,40 64,800
15,00 40,50 81,000
20,00 50,40 108,000

LAMIERE IN ALLUMINIO 1050 H24
Formato 1000 x 2000 mm

LAMIERE ALLUMINIO 1200 F 
MANDORLATA

Spessore mm Peso Kg/m²
Formato mm.

Kg

1000 x 2000 1250 x 2500
2,50 7,80 15,600 24,500
3,00 9,15 18,300 28,700



AVVERTENZA: I valori contenuti nelle tabelle del presente prontuario sono da considerarsi puramente indicativi e non vincolanti.
Si lascia pertanto al progettista la responsabilità della loro interpretazione.

PRONTUARIO DEI PESI TEORICI
FERRAMENTA E MAGAZZINO 

SIDERURGICO DAL 1907

I valori delle portate in grassetto tengono calcolo di una freccia ≤ 1/200 l

Quando non specificato, la preverniciatura avviene sulla faccia 1

Carico max uniformemente distribuito in Kg/m² per resistenza σ = 1450 Kg/cm²

Disponibile zincato e preverniciato

CARATTERISTICHE STATICHE

Spessore 0,6 0,7 0,8 1,0

Peso Kg/m² 6,42 7,49 8,57 10,72
Peso Kg/m 4,71 5,49 6,28 7,85

J cm4/m 14,1 16,42 18,76 23,38
W cm3/m 4,9 5,72 6,56 8,82

Spessore Distanza fra gli appoggi

mm 1,00 1,25 1,50 1,75 2,00 2,25 2,50 2,75 3,00 3,25 3,50 3,75 4,00

0,6 568 364 253 186 142
142

112
100

91
73

75
55

63
42

54
33

46
-

40
-

36
-

0,7 664 425 295 217 166
166

131
116

106
85

88
64

74
49

63
39

54
-

47
-

41
-

0,8 761 487 338 248 190
189

150
133

122
97

101
73

85
56

72
44

62
35

54
-

48
-

1,0 954 610 424 311 238
236

188
166

153
121

126
91

106
70

90
55

78
44

68
36

60
-

Freccia cm 0,25 0,39 0,56 0,77 1,00 1,13 1,25 1,38 1,50 1,63 1,75 1,88 2,00

0,6 711 455 316 232 178 140 114 94
91

79
70

67
55

58
44

51
36

44
-

0,7 829 531 369 271 207 164 133 110
106

92
82

79
64

68
51

59
42

52
34

0,8 951 609 423 311 238 188 152 126
121

106
93

90
73

78
59

68
48

59
39

1,0 1192 763 530 389 298 235 191 158
151

132
116

113
92

97
73

85
60

74
49

Freccia cm 0,19 0,29 0,42 0,58 0,75 0,95 1,17 1,38 1,50 1,63 1,75 1,88 2,00

LAMIERE GRECATE 732 - H38 (Per Copertura)



AVVERTENZA: I valori contenuti nelle tabelle del presente prontuario sono da considerarsi puramente indicativi e non vincolanti.
Si lascia pertanto al progettista la responsabilità della loro interpretazione.

PRONTUARIO DEI PESI TEORICI
FERRAMENTA E MAGAZZINO 

SIDERURGICO DAL 1907

LAMIERE ZINCATE GRECATE 600 - H 55 COLLABORANTE

I valori delle portate in grassetto tengono calcolo di una freccia ≤ 1/200 l

Quando non specificato, la preverniciatura avviene sulla faccia 1

Carico max uniformemente distribuito in Kg/m² per resistenza σ = 1450 Kg/cm²

CARATTERISTICHE STATICHE

Spessore 0,6 0,7 0,8 1,0 1,2 1,5

Peso Kg/m² 7,85 9,16 10,47 13,08 15,7 19,62
Peso Kg/m 4,71 5,49 6,28 7,85 9,42 11,77

J cm4/m 42,19 51,28 60,67 79,92 98,39 122,4
W cm3/m 12,2 15,15 18,28 25,01 32,19 42,67

Spessore Distanza fra gli appoggi

mm 1,00 1,25 1,50 1,75 2,00 2,25 2,50 2,75 3,00 3,25 3,50 3,75 4,00 4,25 4,50 4,75 5,00

0,6 1415 906 629 462 354 280 226
218

187
164

157
126

134
99

116
79

101
65

88
53

78
44

70
37

63
32

57
-

0,7 1757 1125 781 574 437 349 281
265

232
199

195
153

166
120

143
96

125
78

110
65

97
54

87
45

78
39

70
33

0,8 2120 1357 942 692 530 419 339
313

280
235

236
181

201
143

173
114

151
93

133
76

117
64

105
54

94
46

85
39

1,0 2901 1857 1289 947 725 573
566

464
412

384
310

322
239

275
188

237
150

206
122

181
101

161
84

143
71

129
60

116
52

1,2 3734 2390 1660 1219 934 738
697

597
50

494
382

415
294

354
231

305
185

266
150

233
124

207
103

184
87

165
74

149
63

1,5 4950 3168 2200 1616 1237 978
867

792
632

655
475

550
366

469
288

404
230

352
187

309
154

274
129

244
108

219
92

198
79

Freccia cm 0,21 0,33 0,48 0,65 0,85 1,13 1,25 1,38 1,50 1,63 1,75 1,88 2,00 2,13 2,25 2,38 2,50

0,6 1769 1132 786 578 442 349 283 234 197 167
165

144
132

126
108

111
89

98
74

87
62

78
53

71
45

0,7 2197 1406 976 717 549 434 351 290 244 208
201

179
161

156
131

137
108

122
90

108
76

97
64

88
55

0,8 2651 1696 1178 866 663 524 424 350 295 251
238

216
190

188
155

166
127

147
106

131
89

117
76

106
65

1,0 3626 2321 1612 1184 907 716 580 480 403
398

343
313

296
251

258
204

227
168

201
140

179
118

161
100

145
86

1,2 4668 2987 2074 1524 1167 922 747 617 519
490

442
385

381
308

332
251

292
207

258
172

230
145

207
123

187
106

1,5 6187 3960 2750 2020 1547 1222 990 818
791

687
610

586
479

505
384

440
312

387
257

343
214

306
181

274
154

247
132

Freccia cm 0,16 0,25 0,36 0,49 0,64 0,81 1,00 1,21 1,50 1,63 1,75 1,88 2,00 2,13 2,25 2,38 2,50



AVVERTENZA: I valori contenuti nelle tabelle del presente prontuario sono da considerarsi puramente indicativi e non vincolanti.
Si lascia pertanto al progettista la responsabilità della loro interpretazione.

PRONTUARIO DEI PESI TEORICI
FERRAMENTA E MAGAZZINO 

SIDERURGICO DAL 1907

LAMIERE ZINCATE GRECATE 600 - H 55 COLLABORANTE

CARATTERISTICHE STATICHE DELLA SOLETTA m = 10

H cm peso soletta kg/
m²

spessore lamiera 
mm Xs cm Jtot cm4/m Ws cm³/m Wi cm³/m T kg/m

9 165

0,7
0,8
1,0
1,2
1,5

2,90
3,04
3,28
3,48
3,73

291
320
374
423
490

1003
1052
1140
1215
1313

47,70
53,51
65,38
76,63
92,97

1030

10 190

0,7
0,8
1,0
1,2
1,5

3,18
3,33
3,61
3,83
4,12

383
422
493
557
664

1204
1267
1365
1454
1563

56,15
63,26
77,15
93,51
109,52

1130

11 215

0,7
0,8
1,0
1,2
1,5

3,44
3,61
3,91
4,17
4,48

493
543
634
718
830

1433
1504
1621
1721
1852

65,20
73,47
89,42
105,12
127,30

1250

12 240

0,7
0,8
1,0
1,2
1,5

3,68
3,87
4,21
4,49
4,83

621
684
800
905
1047

1687
1767
1900
2015
2167

74,63
84,13

102,69
120,50
146,02

1360

CARATTERISTICHE STATICHE DELLA LAMIERA

Spessore mm 0,7 0,8 1,0 1,2 1,5
Peso kg/m² 9,16 10,47 13,08 15,7 19,62
Peso kg/m 5,49 6,28 7,85 9,42 11,77
Jtot cm4/m 57,14 65,3 81,63 98,39 122,45

Jridotto cm4/m 51,28 60,67 79,92 97,96 122,45
Ws cm3/m 15,15 18,28 25,01 32,19 42,67
Wi cm3/m 21,59 25,04 32,00 38,99 49,38
Y cm 2,48 2,48 2,48 2,48 2,48
Af cm2/m 11,66 13,33 16,66 20 25

DIAMETRI RETE A MAGLIA SALDATA DA 150 X 150 mm

Altezza soletta cm
Distanza fra gli appoggi 9 10 11 12

< 2,00 m 3,5 3,5 4,0 4,5
2,00 : 3,60 m 3,5 4,5 4,5 4,5

> 3,60 m 4,5 5,0 5,0 5,0



AVVERTENZA: I valori contenuti nelle tabelle del presente prontuario sono da considerarsi puramente indicativi e non vincolanti.
Si lascia pertanto al progettista la responsabilità della loro interpretazione.

PRONTUARIO DEI PESI TEORICI
FERRAMENTA E MAGAZZINO 

SIDERURGICO DAL 1907

LAMIERE ZINCATE GRECATE 600 - H 55 COLLABORANTE

LUCE MASSIMA IN METRI PER SOLAI

H
solettaSpessore Sovraccarico di esercizio distribuito kg/m² Condizioni di appoggio

cm mm 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 700 800 1000 1200 1500 2000

9

0,7
3,22 3,08 2,96 2,85  2,75  2,66 2,58 2,50 2,44 2,37 2,26 2,16 2,00 1,72 1,37 1,03

3,70 3,49 3,31 3,16 3,02 2,91 2,80 2,71 2,62 2,54 2,41 2,29 2,06 1,72 1,37 1,03

0,8
3,45  3,29 3,16 3,04 2,93 2,83 2,75 2,67 2,59 2,53 2,41 2,30 2,06 1,72 1,37 1,03

3,95  3,72 3,53 3,36 3,22 3,09 2,98 2,88 2,79 2,70 2,56 2,43 2,06 1,72 1,37 1,03

1,0
3,85 3,68 3,52 3,39 3,27 3,16 3,06 2,97 2,89 2,81 2,67 2,56 2,06 1,72 1,37 1,03

4,41 4,15 3,93 3,75 3,58 3,44 3,31 3,20 3,10 3,00 2,84 2,58 2,06 1,72 1,37 1,03

1,2
4,21  4,02 3,85 3,69 3,56 3,44 3,33 3,23 3,14 3,06 2,91 2,58 2,06 1,72 1,37 1,03

4,81  4,52 4,28 4,08 3,90 3,74 3,60 3,48 3,37 3,26 2,94 2,58 2,06 1,72 1,37 1,03

1,5
4,69 4,47 4,28 4,11 3,96 3,82 3,7 3,58 3,48 3,39 2,94 2,58 2,06 1,72 1,37 1,03

5,35  5,03 4,76 4,53 4,33 4,15 3,99 3,85 3,73 3,43 2,94 2,58 2,06 1,72 1,37 1,03

10

0,7
3,12  3,01 2,91 2,82 2,74 2,66 2,59 2,53 2,47 2,41 2,31 2,22 2,07 1,88 1,51 1,13

3,63 3,46 3,31 3,18 3,06 2,96 2,86 2,78 2,7 2,62 2,5 2,38 2,2 1,88 1,51 1,13

0,8
3,34  3,22 3,11 3,02 2,93 2,84 2,77 2,7 2,63 2,57 2,47 2,37 2,21 1,88 1,51 1,13

3,88  3,69 3,53 3,39 3,27 3,15 3,05 2,96 2,87 2,8 2,66 2,54 2,26 1,88 1,51 1,13

1,0
3,74 3,6 3,48  3,39 3,26 3,17 3,09 3,01 2,93 2,87 2,74 2,63 2,26 1,88 1,51 1,13

4,33  4,12 3,94 3,78 3,64 3,51 3,39 3,29 3,19 3,11 2,95 2,82 2,26 1,88 1,51 1,13

1,2
4,11 3,95 3,82 3,7 3,59 3,48 3,39 3,3 3,22 3,15 3,01 2,83 2,26 1,88 1,51 1,13

4,76 4,53 4,33 4,15 4,00 3,86 3,73 3,62 3,51 3,42 3,23 3,83 2,26 1,88 1,51 1,13

1,5
4,56  4,39 4,23 4,09 3,96 3,84 3,74 3,64 3,55 3,42 3,23 2,83 2,26 1,88 1,51 1,13

5,27  5,01 4,78 4,58 4,4 4,24 4,1 3,97 3,85 3,74 3,23 2,83 2,26 1,88 1,51 1,13

11

0,7
3,02  2,93 2,85 2,78 2,71 2,65 2,59 2,53 2,48 2,43 2,34 2,26 2,12 2,01 1,67 1,25

3,54 3,4 3,28  3,17 3,07 2,98 2,89 2,82 2,75 2,68 2,56 2,46 2,28 2,08 1,67 1,25

0,8
3,23 3,14 3,05 2,97 2,9 2,83 2,76 2,7 2,65 2,59 2,5 2,41 2,26 2,08 1,67 1,25

3,79  3,64 3,5 3,38 3,28 3,18 3,09 3 2,93 2,86 2,73 2,62 2,43 2,08 1,67 1,25

1,0
3,62  3,51 3,41 3,32 3,23 3,15 3,08 3,01 2,95 2,89 2,78 2,68 2,5 2,08 1,67 1,25

4,23  4,06 3,91 3,77 3,65 3,54 3,44 3,34 3,26 3,18 3,03 2,91 2,5 2,08 1,67 1,25

1,2
3,96  3,84 3,73 3,63 3,53 3,44 3,36 3,29 3,22 3,15 3,03 2,92 2,5 2,08 1,67 1,25

4,63  4,44 4,27 4,12 3,98 3,86 3,75 3,64 3,55 3,46 3,3 3,13 2,5 2,08 1,67 1,25

1,5
4,42  4,28 4,15 4,04 3,93 3,83 3,74 3,65 3,57 3,5 3,36 3,13 2,5 2,08 1,67 1,25

5,16  4,95 4,75 4,58 4,43 4,29 4,16 4,04 3,93 3,84 3,57 3,13 2,5 2,08 1,67 1,25

12

0,7
2,91  2,85 2,78 2,72 2,66 2,61 2,56 2,51 2,47 2,43 2,35 2,28 2,15 2,05 1,81 1,36

3,44  3,33 3,23 3,14 3,05 2,97 2,9 2,83 2,77 2,71 2,6 2,5 2,34 2,21 1,81 1,36

0,8
3,12  3,05 2,98 2,91 2,85 2,79 2,74 2,69 2,64 2,59 2,51 2,43 2,3 2,18 1,81 1,36

3,69 3,56 3,45 3,35 3,26 3,18 3,1 3,02 2,95 2,89 2,77 2,67 2,49 2,27 1,81 1,36

1,0
3,50 3,41 3,33 3,26 3,19 3,12 3,06 3,00 2,95 2,89 2,8 2,71 2,56 2,27 1,81 1,36

4,13  3,99 3,86 3,74 3,64 3,54 3,45 3,37 3,29 3,22 3,09 2,97 2,72 2,27 1,81 1,36

1,2
3,83  3,73 3,64 3,56 3,48 3,41 3,44 3,27 3,21 3,16 3,05 2,95 2,72 2,27 1,81 1,36

4,52  4,36 4,22 4,09 3,97 3,87 3,77 3,67 3,59 3,51 3,36 3,24 2,72 2,27 1,81 1,36

1,5
4,28  4,17 4,06 3,97 3,88 3,8 3,72 3,64 3,57 3,51 3,39 3,28 2,72 2,27 1,81 1,36

5,04  4,86 4,7 4,55 4,42 4,3 4,19 4,08 3,98 3,89 3,73 3,4 2,72 2,27 1,81 1,36



AVVERTENZA: I valori contenuti nelle tabelle del presente prontuario sono da considerarsi puramente indicativi e non vincolanti.
Si lascia pertanto al progettista la responsabilità della loro interpretazione.

PRONTUARIO DEI PESI TEORICI
FERRAMENTA E MAGAZZINO 

SIDERURGICO DAL 1907

LAMIERE ZINCATE GRECATE 570 - H 75 COLLABORANTI

I valori delle portate in grassetto tengono calcolo di una freccia ≤ 1/200 l

Quando non specificato, la preverniciatura avviene sulla faccia 1,

Carico max uniformemente distribuito in Kg/m² per resistenza σ = 1450 Kg/cm²

CARATTERISTICHE STATICHE

Spessore 0,6 0,7 0,8 1,0 1,2 1,5

Peso Kg/m² 8,26 9,64 11,02 13,77 16,53 20,66
Peso Kg/m 4,71 5,49 6,28 7,85 9,42 11,77

J cm4/m 65,18 80,3 94,71 126,23 159,47 207,6
W cm3/m 15,28 18,98 22,96 31,79 39,68 50,92

Spessore Distanza fra gli appoggi

mm 1,50 1,75 2,00 2,25 2,50 2,75 3,00 3,25 3,50 3,75 4,00 4,25 4,50 4,75 5,00 5,50 6,00

0,6 788 579 443 350 284 234 197
195

168
153

145
123

126
100

111
82

98
68

88
58

79
49

71
42

59
32

49
24

0,7 979 719 550 435 352 291 245
239

208
188

180
151

157
122

138
101

122
84

109
71

98
60

88
52

73
39

61
30

0,8 1184 870 666 526 426 352 296
283

252
222

217
178

189
145

166
119

147
99

132
84

118
71

107
61

88
46

74
35

1,0 1639 1204 922 728 590 488 410
377

349
297

301
237

262
193

230
159

204
133

182
112

163
95

148
81

122
61

102
47

1,2 2046 1503 1151 909 736 609 511
476

436
375

376
300

327
244

288
201

255
168

227
141

204
120

184
103

152
77

128
60

1,5 2625 1929 1477 1167 945 781 656
618

559
486

482
389

420
317

369
261

327
218

292
183

262
156

236
134

195
100

164
77

Freccia cm 0,39 0,53 0,70 0,88 1,09 1,32 1,50 1,63 1,75 1,88 2,00 2,13 2,25 2,38 2,50 2,75 3,00

0,6 985 723 554 438 354 293 246 210 181 158 138
137

123
114

109
96

98
82

89
70

73
53

62
41

0,7 1223 899 688 544 440 364 306 261 225 196 172
168

152
140

136
118

122
100

110
86

91
65

76
50

0,8 1480 1087 832 658 533 440 370 315 272 237 208
199

184
166

164
140

148
119

133
102

110
77

92
59

1,0 2049 1505 1152 911 738 610 512 436 376 328
322

288
265

255
221

228
186

204
158

184
136

152
102

128
79

1,2 2557 1879 1438 1137 921 761 639 545 470 409
406

360
335

319
279

284
235

255
200

230
171

190
129

160
99

1,5 3282 2411 1846 1458 1181 976 820 699 603 525 461
435

409
363

365
305

327
260

295
223

244
167

205
129

Freccia cm 0,29 0,40 0,52 0,66 0,82 0,99 1,18 1,38 1,60 1,88 2,00 2,13 2,25 2,38 2,50 2,75 3,00



AVVERTENZA: I valori contenuti nelle tabelle del presente prontuario sono da considerarsi puramente indicativi e non vincolanti.
Si lascia pertanto al progettista la responsabilità della loro interpretazione.

PRONTUARIO DEI PESI TEORICI
FERRAMENTA E MAGAZZINO 

SIDERURGICO DAL 1907

LAMIERE ZINCATE GRECATE 570 - H 75 COLLABORANTE

CARATTERISTICHE STATICHE DELLA SOLETTA m = 10

H cm peso soletta kg/
m²

spessore lamiera 
mm Xs cm Jtot cm4/m Ws cm³/m Wi cm³/m T kg/m

12 175

0,7
0,8
1,0
1,2
1,5

3,26
3,42
3,69
3,92
4,24

456
504
592
674
787

1400
1473
1606
1720
1869

52,24
58,74
71,31
83,45
101

1420

13 200

0,7
0,8
1,0
1,2
1,5

3,53
3,70
4,01
4,26
4,58

572
631
741
842
981

1620
1705
1848
1977
2141

60,38
67,85
82,44
96,38
116,48

1535

14 225

0,7
0,8
1,0
1,2
1,5

3,78
3,97
4,30
4,59
4,94

705
835
914
1039
1208

1866
2103
2126
2263
2446

69,02
83,23
94,25
110,37
133,36

1635

15 250

0,7
0,8
1,0
1,2
1,5

4,02
4,23
4,59
4,90
5,28

857
946
1112
1264
1470

2133
2237
2423
2579
2784

78,09
87,88

106,83
125,11
151,23

1765

CARATTERISTICHE STATICHE DELLA LAMIERA

Spessore mm 0,7 0,8 1,0 1,2 1,5
Peso kg/m² 9,64 11,02 13,77 16,53 20,66
Peso kg/m 5,49 6,28 7,85 9,42 11,77
Jtot cm4/m 110,82 126,65 158,32 189,98 237,48

Jridotto cm4/m 80,03 94,71 126,23 159,47 207,06
Ws cm3/m 18,98 22,96 31,79 41,66 58,13

Wi cm3/m 21,67 25,16 32,34 39,68 50,92
Y cm 4,41 4,41 4,41 4,41 4,41
Af cm2/m 12,28 14,03 17,54 21,05 26,31

DIAMETRI RETE A MAGLIA SALDATA DA 150 X 150 mm

Altezza soletta cm
Distanza fra gli appoggi 12 13 14 15

< 2,00 m 3,5 3,5 3,5 4,0
2,00 : 3,60 m 4,5 4,5 4,5 4,5

> 3,60 m 5,0 5,0 5,0 5,0



AVVERTENZA: I valori contenuti nelle tabelle del presente prontuario sono da considerarsi puramente indicativi e non vincolanti.
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PRONTUARIO DEI PESI TEORICI
FERRAMENTA E MAGAZZINO 

SIDERURGICO DAL 1907

LAMIERE ZINCATE GRECATE 570 - H 75  COLLABORANTE

LUCE MASSIMA IN METRI PER SOLAI

H
soletta Spessore Sovraccarico di esercizio distribuito kg/m² Condizioni di appoggio

cm mm 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 700 800 1000 1200 1500 2000

12

0,7
3,26  3,12 3,00 2,90 2,80 2,72 2,64 2,56 2,50 2,44 2,32 2,23 2,06 1,93 1,78 1,42

3,75  3,55 3,38 3,23 3,10 2,98 2,88 2,79 2,70 2,62 2,49 2,37 2,17 2,02 1,84 1,42

0,8
3,49  3,35 3,22 3,10 3,00 2,90 2,82 2,74 2,67 2,60 2,48 2,37 2,20 2,06 1,89 1,42

4,02  3,80 3,61 3,45 3,31 3,18 3,07 2,97 2,88 2,79 2,65 2,52 2,31 2,15 1,89 1,42

1,0
3,93  3,76 3,61 3,47 3,35 3,24 3,15 3,06 2,97 2,90 2,76 2,64 2,44 2,28 1,89 1,42

4,51  4,25 4,04 3,85 3,69 3,55 3,42 3,31 3,20 3,11 2,94 2,80 2,57 2,37 1,89 1,42

1,2
4,32  4,13 3,96 3,81 3,67 3,55 3,44 3,34 3,25 3,16 3,01 2,88 2,66 2,37 1,89 1,42

4,95  4,66 4,42 4,21 4,03 3,87 3,73 3,60 3,49 3,38 3,20 3,04 2,79 2,37 1,89 1,42

1,5
4,85  4,63 4,43 4,26 4,10 3,96 3,83 3,72 3,61 3,52 3,34 3,20 2,84 2,37 1,89 1,42

5,54  5,21 4,93 4,70 4,49 4,31 4,15 4,00 3,87 3,75 3,55 3,37 2,84 2,37 1,89 1,42

13

0,7
3,15  3,04 2,95 2,86 2,78 2,70 2,64 2,57 2,52 2,46 2,36 2,27 2,12 2,00 1,85 1,54

3,66  3,50 3,36 3,23 3,12 3,01 2,92 2,83 2,76 2,69 2,56 2,45 2,26 2,11 1,93 1,54

0,8
3,38  3,26 3,16 3,06 2,97 2,89 2,82 2,75 2,69 2,63 2,52 2,42 2,26 2,13 1,96 1,54

3,93 3,75 3,59 3,45 3,33 3,22 3,12 3,03 2,94 2,86 2,73 2,61 2,41 2,25 2,05 1,54

1,0
3,81  3,67 3,55 3,44 3,33 3,24 3,16 3,08 3,00 2,94 2,81 2,70 2,52 2,36 2,05 1,54

4,42  4,21 4,03 3,87 3,72 3,60 3,48 3,37 3,28 3,19 3,03 2,90 2,67 2,49 2,05 1,54

1,2
4,19  4,04 3,90 3,77 3,66 3,55 3,46 3,37 3,29 3,21 3,07 2,95 2,74 2,56 2,05 1,54

4,86  4,62 4,41 4,23 4,07 3,93 3,80 3,68 3,58 3,48 3,30 3,15 2,91 2,56 2,05 1,54

1,5
4,72 4,53 4,37 4,22 4,09 3,97 3,86 3,76 3,66 3,57 3,42 3,28 3,04 2,56 2,05 1,54

5,45 5,17 4,93 4,73 4,54 4,38 4,23 4,10 3,98 3,86 3,67 3,50 3,07 2,56 2,05 1,54

14

0,7
3,04  2,96 2,88 2,81 2,74 2,68 2,62 2,57 2,51 2,47 2,38 2,30 2,16 2,04 1,90 1,64

3,57 3,44 3,32 3,21 3,11 3,02 2,94 2,86 2,79 2,73 2,61 2,50 2,33 2,18 2,01 1,64

0,8
3,29  3,20 3,12 3,04 2,97 2,90 2,84 2,79 2,73 2,68 2,59 2,50 2,35 2,23 2,07 1,64

3,87  3,72 3,60 3,48 3,38 3,28 3,19 3,11 3,04 2,97 2,84 2,73 2,54 2,39 2,18 1,64

1,0
3,68  3,57 3,47 3,38 3,30 3,22 3,14 3,08 3,01 2,95 2,84 2,74 2,57 2,43 2,18 1,64

4,32  4,14 3,99 3,85 3,73 3,61 3,51 3,42 3,33 3,25 3,10 2,97 2,76 2,58 2,18 1,64

1,2
4,06  3,94 3,82 3,72 3,62 3,53 3,45 3,37 3,30 3,23 3,11 3,00 2,81 2,65 2,18 1,64

4,75  4,55 4,38 4,23 4,09 3,96 3,84 3,74 3,64 3,55 3,39 3,24 3,01 2,73 2,18 1,64

1,5
4,57  4,43 4,29 4,17 4,06 3,95 3,86 3,77 3,68 3,61 3,46 3,34 3,12 2,73 2,18 1,64

5,34  5,11 4,91 4,73 4,56 4,42 4,28 4,16 4,05 3,95 3,76 3,60 3,27 2,73 2,18 1,64

15

0,7
2,94  2,87 2,81 2,75 2,69 2,64 2,59 2,54 2,50 2,46 2,38 2,31 2,18 2,08 1,94 1,77

3,47  3,36 3,26 3,17 3,09 3,01 2,94 2,87 2,81 2,75 2,64 2,54 2,38 2,24 2,08 1,77

0,8
3,16  3,08 3,01 2,95 2,89 2,83 2,78 2,72 2,68 2,63 2,55 2,47 2,33 2,22 2,07 1,77

3,73  3,61 3,50 3,40 3,31 3,22 3,14 3,07 3,00 2,94 2,82 2,72 2,51 2,39 2,21 1,77

1,0
3,56  3,48 3,39 3,32 3,25 3,18 3,12 3,06 3,00 2,95 2,85 2,76 2,61 2,47 2,31 1,77

4,21  4,06 3,93 3,82 3,71 3,61 3,52 3,43 3,36 3,28 3,15 3,03 2,83 2,66 2,35 1,77

1,2
3,93  3,83 3,74 3,65 3,57 3,49 3,42 3,36 3,29 3,23 3,12 3,02 2,85 2,70 2,35 1,77

4,64  4,47 4,33 4,19 4,07 3,96 3,86 3,76 3,67 3,59 3,44 3,31 3,08 2,90 2,35 1,77

1,5
4,43  4,31 4,20 4,10 4,01 3,92 3,84 3,76 3,68 3,61 3,49 3,37 3,17 2,94 2,35 1,77

5,22 5,02 4,85 4,70 4,56 4,43 4,31 4,20 4,10 4,00 3,83 3,68 3,43 2,94 2,35 1,77



AVVERTENZA: I valori contenuti nelle tabelle del presente prontuario sono da considerarsi puramente indicativi e non vincolanti.
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SIDERURGICO DAL 1907

LAMIERE ONDULATE ZINCATE

LAMIERE GRECATE ZINCATE, PER PORTONI E PANNELLI

1 = Disponibili da mm 2000-2500-3000 2 = Disponibili centinate - f280 - da mm 3000

1 = Disponibili da mm 2000-2500-3000

CARATTERISTICHE STATICHE

Numero 32 31 30 29 28 (1) 27 26 (2) 24 22 20 18 16
Spessore mm 0,25 0,28 0,30 0,35 0,40 0,45 0,50 0,60 0,80 1,00 1,20 1,50

Peso kg/m² 2,33 2,61 2,79 3,26 3,73 4,19 4,66 5,59 7,46 9,33 11,19 13,99
Peso kg/m 1,96 2,18 2,34 2,73 3,12 3,51 3,90 4,68 6,24 7,80 9,36 11,70

J cm4 1,70 2,04 2,72 3,41 4,26 5,11
W cm3/m 1,94 2,32 3,08 3,79 4,67 5,53

CARATTERISTICHE STATICHE

Spessore mm 0,6 0,7 0,8 (1) 1,0 1,2
Peso kg/m 4,71 5,49 6,28 7,85 9,36
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SIDERURGICO DAL 1907

Tipo SQ 50

DL x DC mm 50 x 38

DL x DC reale mm 50 x 38

Avanzamento av/mm 4

Spessore sp/mm 3

Peso per m² Kg. 5,1

In fogli da mm 1000 x 2000 e
in rotoli da 1000 - 1250 - 1500 x 6000 mm

Tipo SQ 40

DL x DC mm 40 x 30

DL x DC reale mm 40 x 30

Avanzamento av/mm 3

Spessore sp/mm 2,5

Peso per m² Kg. 4

In fogli da mm 1000 x 2000 e
in rotoli da 1000 - 1250 - 1500 x 6000 mm

Tipo S17

DL x DC mm 43 x 10

DL x DC reale mm 43 x 14,6

Avanzamento av/mm 2,5

Spessore sp/mm 1,5

Peso per m² Kg. 3,9

In fogli da mm 1000 x 2000 e
in rotoli da 1000 - 1250 - 1500 x 6000 mm

LAMIERE STIRATE SPIANATE*

*disponibili anche su misura.
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