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DOGHE IN POLICARBONATO-20

Pannello modulare ad incastro
maschio-femmina in policarbonato
coestruso (protetto dai raggi U.V. su
un lato).

333,3 mm

Sezione pannello: tripla parete doppia camera

Dimensione pannello: larghezza 333,3 spessore 20 mm
Lunghezza: 6000 mm

Peso: Kg/mq. 2,50

Trasmissione luminosa: 76%

Trasmittanza termica: K = 1,87 (Kcal/h m2 °C)

Raggio minimo di curvatura: 1200 volte lo spessore (R=4000 mm)
Dilatazione lineare: 0,065 mm/m/°C

Temperatura di impiego: -40 + 120°

Reazione al fuoco: Normativa europea B-s1,do

Colori disponibili: trasparente - opale - fumé - azzurro - verde

DOGHE IN POLICARBONATO-40
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Pannello modulare ad incastro
maschio-femmina in policarbonato
alveolare coestruso

(pro- tetto dai raggi U.V. su un lato).

430 mm 1

Sezione pannello: tripla parete doppia camera

Dimensione pannello: larghezza 430 spessore 40 mm

Lunghezza: 6000 mm

Peso: Kg/mq. 3,50

Trasmissione luminosa: 76%

Trasmittanza termica: K = 1,65 (Kcal/h m2 °C)

Raggio minimo di curvatura: 200 volte lo spessore (R=8000 mm)
Dilatazione lineare: 0,065 mm/m/°C Temperatura di impiego: -40 + 120°
Reazione al fuoco: Normativa europea B-s1,do

Colori disponibili: trasparente - opale - fumé - azzurro - verde

AVVERTENZA: | valori contenuti nelle tabelle del presente prontuario sono da considerarsi puramente indicativi e non vincolanti.
Si lascia pertanto al progettista la responsabilita della loro interpretazione.



PRONTUARIO DEI PESI TEORICI
FERRAMENTA E MAGAZZINO
SIDERURGICO DAL 1907

LASTRE IN POLICARBONATO ALVEOLARE

Spessore mm Peso gr/mq Dimensioni
6 1300 2100x6000
10 1700 2100x6000
16 2800 2100x6000
Profili in policarbonato Rondelloni per fissaggio lastre in
per giunzione e chiusura lastre policarbonato alveolare
Forma U spessori 6 - 10 - 16 Spessore 6 - 10 - 16 colore bianco

Forma H spessori 6 - 10 - 16
Lunghezza barre mm 6000

AVVERTENZA: | valori contenuti nelle tabelle del presente prontuario sono da considerarsi puramente indicativi e non vincolanti.
Si lascia pertanto al progettista la responsabilita della loro interpretazione.



ASTTO RIS
PRONTUARIO DEI PESI TEORICI @
FERRAMENTA E MAGAZZINO

SIDERURGICO DAL 1907

THERMOGRECA 1000 MM
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Thermogreca 1000, estrusa in policarbonato
alveolare, per realizzazione di coperture e lucernari.

Dimensione pannello: 1000 x 10 mm
Lunghezza: 6000 opure su misura a ordinazione
Trasmissione luminosa: 72%

Trasmittanza termica: K = 2,5 (Kcal/h m2 h°C)
Protette anti U.V.

Autoestinguenti classe 1

Termosaldate alle estremita

LASTRE IN PMMA (Polimetacrilato) ESTRUSE “PLEXIGLASS"”

Spessore mm Peso gr/mq Dimensioni
2 2400 1000 x 2000
3 3600 1000 x 2000
4 4800 1000 x 2000
5 6000 1000 x 2000

AVVERTENZA: | valori contenuti nelle tabelle del presente prontuario sono da considerarsi puramente indicativi e non vincolanti.
Si lascia pertanto al progettista la responsabilita della loro interpretazione.
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