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PRONTUARIO DEI PESI TEORICI

PANNELLI COIBENTATI

PANNELLI COIBENTATI PER PARETI

Acciaio preverniciato 1000
I ,

|

guarnizione a richiesta
Acciaio preverniciato

Acciaio preverniciato 1000

Facciata ESTERNA:
Acciaio 0,4 mm

Facciata INTERNA: SPL
Acciaio 0,4 mm

guarnizione a richiesta

Acciaio preverniciato

SPESSORE Peso
PANNELLO (kg/m?) U trasmittanza
(mm)
W/m2K Kcal/m?zh °C
25 165 90 70 6,68 0,84 0,73
30 190 110 85 65 6,86 0,71 0,61
35 215 125 100 80 55 7,04 0,62 0,53
40 236 145 115 90 65 50 7,22 0,55 0,47
50 297 185 150 15 85 65 50 7,61 0,44 0,38
60 357 225 180 140 105 80 60 50 8,00 0,37 0,32
80 460 305 245 190 140 105 85 65 8,78 0,28 0,24
100 515 385 305 240 175 135 105 85 9,56 0,22 0,19
120 620 465 370 290 215 165 130 105 10,34 0,19 0,16
150 775 580 465 365 270 205 160 130 11,51 0,15 0,13
180 935 700 560 440 825} 245 195 155 12,68 0,12 o,n
200 1000 780 625 490 360 275 215 175 13,46 0,1 0,10
220 1000 860 685 540 395 305 240 195 14,22 0,10 0,09
240 1000 940 750 590 435 330 260 210 14,98 0,09 0,08

AVVERTENZA: | valori contenuti nelle tabelle del presente prontuario sono da considerarsi puramente indicativi e non vincolanti.
Si lascia pertanto al progettista la responsabilita della loro interpretazione.
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PRONTUARIO DEI PESI TEORICI

PANNELLI COIBENTATI PER COPERTURE

Lato esterno acciaio zincato preverniciato Bianco/Grigio o Testa di Moro

1000/

20,

37

S
P
) - T A - guarnizione a richiesta
Lato interno acciaio zincato preverniciato Bianco/Grigio
Facciata ESTERNA: P Tt a 2
roprietd statiche (kg/m
Acciaio 0,4 mm P ( g/ ) P
. . CAMPATA .
Facciata INTERNA: SINGOLA ¢ A

Acciaio 0,4 mm

SPESSORE Peso
PANNELLO (kg/m?) U trasmittanza
(mm)
W/m2K Kcal/m?h °C
30 250 195 105 70 7,42 0,71 0,61
40 290 200 135 90 65 7,80 0,55 0,47
50 315 230 160 115 85 65 8,18 0,44 0,38
60 370 275 195 145 110 85 60 8,56 0,37 0,32
80 485 360 265 200 155 120 95 70 50 9,32 0,28 0,24
100 595 445 340 260 200 160 125 105 80 60 10,08 0,22 0,19
120 710 530 420 320 250 195 160 130 105 | 85 10,84 0,19 0,16
150 880 655 520 410 325 260 210 170 145 | 120 11,98 0,15 0,13
160 935 700 555 445 350 280 225 185 155 | 130 12,36 0,14 0,12
180 975 725 580 480 400 320 260 215 180 | 150 13,12 0,12 0,1
200 100 745 595 495 420 360 295 245 205 | 170 13,88 0,11 0,10

COLMO SAGOMATO DOPPIO VITI PER PANNELLI
A CERNIERA

SILUETTE

Elemento di chiusura della testata dei
pannelli di copertura fino a spessore 120
mm, che assicura una perfetta estetica ed
una maggiore protezione. Disponibile in
acciaio preverniciato.

AVVERTENZA: | valori contenuti nelle tabelle del presente prontuario sono da considerarsi puramente indicativi e non vincolanti.
Si lascia pertanto al progettista la responsabilita della loro interpretazione.
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lato colmo

| —=— |

guarnizione l

PROFILO ANTIGOCCIA

lato gronda

Facciata ESTERNA:

Acciaio 0,4 mm Proprieta statiche (kg/m2)

CAMPATA n
sncow A i A

Proprieta statiche (kg/m?)
oo A ¢ A : A

Facciata INTERNA:
Acciaio 0,4 mm

SPESSORE
PANNELLO U trasmittanza
(mm)
W/m2K Kcal/m2h °C
30 271 190 108 47 41 307 248 196 139 99 8,78 0,55 0,47
40 339 249 156 82 58 366 295 228 162 120 9,16 0,44 0,38
50 406 307 202 17 86 442 342 260 183 141 9,54 0,37 0,32
60 472 366 250 153 m 484 389 293 206 162 9,92 0,29 0,25
80 607 487 345 224 178 629 502 361 258 202 10,68 0,24 0,21
100 715 597 440 305 250 759 710 470 340 260 11,44 0,18 0,16

AVVERTENZA: | valori contenuti nelle tabelle del presente prontuario sono da considerarsi puramente indicativi e non vincolanti.
Si lascia pertanto al progettista la responsabilita della loro interpretazione.
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